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PUA NORD

➢ Lido di Classe,
➢ Viale Lombardi angolo viale Ameigo Vespucci
➢ Nuova Ubicazione
➢ Area residenziale «ALAVELA»
➢ Varie tipologie edilizie:
• bifamiliare
• trifamiliare
• quadrifamiliare
• plurifamiliare
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Villa SALICE

bifamiliare

Villa CILIEGIO

bifamiliare

Villa TIGLIO

plurifamiliare

Villa GELSO

plurifamiliare
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INQUADRAMENTO GENERALE  Piano terra
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INQUADRAMENTO GENERALE  Primo piano
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Piano terra

Primo piano

APPARTAMENTO  UNO
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Piano terra

Primo piano

APPARTAMENTO  DUE
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DESCRIZIONE GENERALE DELLE OPERE

STRUTTURE PORTANTI

La struttura portante del fabbricato sarà costituita da un reticolo di travi
e pilastri C.A. e da materiali rispondenti alla normativa antisismica vigente.

MURATURE E TRAMEZZATURE
La muratura esterna sarà in blocchi di tipo poroton o similari ad elevato 
risparmio energetico, considerati i calcoli termici secondo la normativa 

vigente in materia di contenimento energetico;
I divisori interni alle unità saranno in forati da cm. 8;

I divisori tra unità abitative saranno eseguiti con doppia parete di tramezze 
distanziate da intercapedine contenente pannello fono isolante, il tutto 

comunque in conformità alla normativa vigente;

SOLAI, COPERTURE E RELATIVE FINITURE

Solaio in latero-cemento a travetti e pignatte compreso i relativi cordoli e 
travi in c.a...

Tetto realizzato in legno debitamente trattato e verniciato di colore bianco;
Fornitura e posa in opera di linea vita. 

La copertura sarà realizzata mediante posa in opera di isolante e di guaina, 
con manto di copertura costituita da lamiera metallica color silver.

Le opere di lattoneria saranno eseguite in acciaio negli spessori e dimensioni 
adeguate;

Realizzazione di massetto, previa posa di materassino anti calpestio, atto ad 
accogliere la posa della pavimentazione;

Fornitura e posa in opera di tutti i pozzetti occorrenti per acqua, ENEL per 
una potenza di kw. 3,3, telefono con chiusura a vista ispezionabili compresi 

allacciamenti e quant’altro.

CAPITOLATO

ISOLAMENTI ED INTONACI
Intonaco interno premiscelato tinteggiato; pittura per l’interno colore 

bianco
data a due mani;

Formazione di isolante termico sotto i pavimenti formato da strato di isocal 
per il livellamento delle tubazioni;

Realizzazione di “termocappotto” esterno con isolante dello spessore idoneo 
alla normativa vigente, applicazione di n. 2 rasature rinforzate con rete in 
fibra di vetro e finitura finale con rivestimento a spatolato con adeguato 

liquido antivegetativo a grana fine nei colori da scegliersi dalla committenza. 
Nella parte del piano terra

il “termocappotto” sarà di tipo fugato come disposizioni della D.L..

IMPIANTO TERMOSANITARIO

L’unità immobiliare sarà dotata di un impianto termico a SPLIT
per il riscaldamento ed il raffrescamento, con di pompa di calore della Ditta 

Hitachi o similare (basso consumo) a produzione rapida
di acqua calda o in alternativa , a scelta dell’acquirente, l’unità immobiliare 

verrà dotata di impianto di riscaldamento a pavimento
e predisposizione di climatizzazione estiva.

È altresì compresa l’installazione di un cronotermostato 
per la regolazione diversificata per ogni piano delle temperature ambientali 

della ditta BTP o similare.
La rete di distribuzione esterna ed interna di acqua e gas sarà realizzata in 

polipropilene o acciaio zincato ove necessario;
Fornitura e posa pozzetto per acqua esterna, con stacco acqua.

Predisposizione impianto per aria condizionata con attacchi
1 in ogni camera e n.1 in zona giorno
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CAPITOLATO

IMPIANTO ELETTRICO

L’impianto sarà realizzato con materiale omologato a norma di legge 
con prese  e coprinterruttore della ditta Vimar o similare

a scelta dalla D.L.
le prese saranno di sicurezza con doppio foro con posizione e numero 

necessarie, in ogni ambiente.
è previsto un impianto antenna TV e parabola centralizzato con relative 

prese con un attacco 1 ogni camera da letto,
e1 nella zona giorno;

impianto telefonico con un attacco 1 ogni camera e sottotetto
e 1 nella zona giorno;

predisposizione di impianto di domotica di base;
Predisposizione dell’impianto d’allarme volumetrico a raggi infrarossi

o perimetrale (installazione a carico del cliente);
Predisposizione apertura automatica 

del cancello di accesso proprietà;
Installazione e fornitura di n. 1 punto luce di illuminazione esterna;

N.1 luce d’emergenza Fotovoltaico se richiesto dalla legge
di dimensioni e tipo a norma.

INFISSI
Gli infissi interni, realizzati a vasistas, saranno in p.v.c. secondo la normativa 

vigente  in materia di contenimento delle dispersioni,
con doppio vetro-camera e dotati  di ferramenta e quant’altro occorrente;
porte interne bianche complete di maniglie, ferramenta, cassonetto etc.;

sull’esterno è previsto il montaggio di persiane in alluminio
con lamelle orientabili, serratura spagnola a discrezione della D.L.

BAGNI 

Fornitura di sanitari sospesi della Ditta Globo o similare 
composti da piatti doccia h 6 cm, e lavabo, rubinetteria paini o 

similari. 

OPERE ESTERNE

I bancali, soglie, bordi, etc saranno in marmo a scelta della D.L.
I corrimani e ringhiere scale saranno in ferro verniciato o legno su 

indicazione
della D.L.

Realizzazione di recinzione interna con zoccolo in c.a. e rete metallica 
plastificata colore bianco, 

Realizzazione della recinzione esterna con muretto intonacato e 
verniciato; i cancelli pedonali e carrabili saranno in ferro zincato e 

verniciato del colore a scelta della D.L.

OPERE FOGNARIE

Formazione di tutti gli scarichi in pvc silenziato eseguiti da ditte 
specializzate, per bagni e cucine.

Formazione di tutta la rete fognante esterna realizzata in pvc 
rinfiancato in cls. 

SONO ESCLUSI:

- allacci Enel, Hera e Telecom;
- spese tecniche per denuncia catastale;

- spese notarili; 
- IVA.

- Pratica GSE per fotovoltaico
- rivestimento cucina
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ESEMPI APPLICATIVI
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Lido di Classe

lidodiclasse@immobiliarerubboli.com

immobiliarerubboli.com

0544 939563

3318189584

REALIZZAZIONE DI

Info e contatti

DELPROGETTAZIONE

3478458740

VILLA GEMINI




